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   继电器、接触器和开关 >  开关 >  钥匙开关

 操作功能: 位置 1 关, 位置 2 开

 焊接类型: 手

 拔下钥匙: 位置 1 或 2

 圆柱材料: 锌合金

 配置（极掷）: 单极 - 单掷

产品特性

产品类型特性

产品类型 开关

开关类型 键锁

照明 否

Frame Material 不锈钢

结构特性

配置（极掷） 单极 - 单掷

操作功能 位置 1 关, 位置 2 开

面板切口尺寸 19.3 x 16.3 mm[.76 x .64 in]

键锁开关位置的数量 2

电气特征

接触电阻 50 mΩ

键锁开关额定电压 110 VAC, 120 VAC

主体特性

致动器行程 90°

重要变化 25 标准

致动器材料 黄铜

接触件特性

接触计时 非短路

端子/固定端子类型 螺钉/焊接
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接触计时 非短路

端子/固定端子类型 螺钉/焊接

键锁开关触点额定电流 1 A

端子表面涂层 银

机械附件

锁体 锌合金

键锁开关安装类型 Panel

壳体特性

圆柱材料 锌合金

拔下钥匙 位置 1 或 2

使用环境

油密 否

其他

寿命 10000 Cycles

注释 所有键锁的环上都随附 2 把黄铜钥匙。

焊接类型 手

产品合规性
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工
业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清
单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
（211）
超过限值的SVHC：
Pb (1.5% in component)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利
用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量 尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的
产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大
浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进
行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-1437597-3.html
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行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁
免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局
（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

reach

TE 产品编号2-1437597-7

2SWK231AL101=non ul keylock

TE 产品编号2-2176091-2

RP 2A 0.25W 95R3 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-1879208-3

CPF 0402 33R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-406549-1

IMJ,1X1,PNL GRD,LED(G/Y), SN

TE 产品编号1658527-7

622-1641LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号1-206138-0

CABLE CLAMP ASSY,BULK PACKED

TE 产品编号1062-14-0122

SOC, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN

TE 产品编号114018-ZZ

SEALING PLUG, SIZE 8, WHT

TE 产品编号2-36152-1

PIDG 22-16 22-18 MIL R 6; TAPE

TE 产品编号WB-51SAR

WEDGE LOCK, 102P, PLG, GRY, RT, 

DRB, A

 TE 产品编号 1-1437597-1

2SKF231AEL01=NON UL KEYLOCK

 TE 产品编号 2-1437597-7

2SWK231AL101=non ul keylock

 TE 产品编号 1-1437597-7

2SWK131AL101=NON UL KEYLOCK 

SW

配套部件

客户还购买了

文档

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-1437597-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-2176091-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1879208-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-406549-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1658527-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-206138-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1062-14-0122.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-114018-ZZ.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-36152-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-WB-51SAR.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1437597-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-1437597-7.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-1437597-7.html
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-3%7F99%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_2-1437597-3_99.pdf%7F2-1437597-3
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3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1437597-3_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1437597-3_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1437597-3_99.3d_stp.zip

英文版本
下载CAD文件代表我接受和同意 。使用条款

数据表/目录页
SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-3%7F99%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1437597-3_99.2d_dxf.zip%7F2-1437597-3
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-3%7F99%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1437597-3_99.3d_igs.zip%7F2-1437597-3
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-3%7F99%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1437597-3_99.3d_stp.zip%7F2-1437597-3
https://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1308111-1_SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG%7F0308%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1308111-1_SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG_0308.pdf%7F2-1437597-3

